
ZAKJLAD PRODUKCJI K. /I0b0 
APARATURY ELEKTRONICZNEJ 



ul. Tarnogajska 1l/l3 
50-950 Wroclaw, 




spis tre6ci 



HMV-4 

WMS-4 

DMS-4 



Mikrowoltomierze selektywne 



Mierniki zak!6ceh 



NLMZ-4 
LMZ-4 
ULMZ-4 
D LMZ-4 



KTMZ-5 

AMZ-3A 

UAMZ-3 

DAMZ-4 

KUNA-1 



NSMZ-5 

SMZ-A/V-1 

SMZ-6 

USMZ-4 

USMZ-6 






Komplet pomocniczy 
do pomiaru zaklocen 

Kleszczowy transformator prqdowy 

C$gi absorpcyjne 

Falomierze-generatory 

Mierniki dobroci 

Komplet cewek pomiarowych 

Tlumiki 



Analizator zaklocen 
krotkotrwatych 



Zestawy antenowe 



Sieci sztuczne 



KPZ-1 



TPMZ-1 



CAMZ-1 



RUFG-4 

DFG-4 



MQL-6 






CPGL-6 
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PRZEGU\D 

PRODUKCJI 

Zaktadu 

Produkcji 

Aparatury 

Elektronicznej 
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Grupa 



Typ 



Zakres cz$stotliwo£ci 



10 
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150 



MHz 
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30 300 



Mikrowoltomierze 

selektywne 



HMV-4 

WMS-4 

DMS-4 



I 
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Mierniki zaklocert 



NLMZ-4 
LMZ-4 
ULMZ-4 
D LMZ-4 
KTMZ-5 
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Zestawy antenowe 



AMZ-3A 

UAMZ-3 

DAMZ-4 

KUNA-1 




Sieci sztuczne 



NSMZ-5 

SMZ-AAM 

SMZ-6 

USMZ-4 

USMZ-6 



Komplet 

do 

pomiaru zakldcen 
Transformator pr^dowy 
C$gi absorpcyjne 



KPZ-1 

TPMZ-1 

CAMZ-1 



Falomierze-— generatory 



RUFG-4 

DFG-4 



! 

I 
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Miernik dobroci 
Cewki pomiarowe 
Tfumiki 



MQL-6 

CPQL-6 
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WARTOSC PRODUKCJI 



1956 



1970 



1975 









1965 



produkcja ogdlem 

produkcja aparatury elektronicznej 

eKsport 



1960 
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Zaktad Produkcji Aparatury Elektronicznej JNCCT 
powstal przed okoto 20 laty, poczqtkowo jako nie- 
wielka wytwdrnia prostych urzgdzert, a rozrasta- 
j$c si$ wyksztatcil stopniowo sw6j dzisiejszy profii 
— zaktadu produkujgcego specjalistycznq elektro- 
niczn^ aparatury pomiarowa,. 

Ciggty rozwdj i staty wzrost zawdzigczamy inwen- 
cji inzynierskiej, nowoczesnym rozwiqzaniom 
technicznym i staraniom o wysok$ jako£6 pro- 
dukcji. 

Zaklad jest jednym z wiod^cych producentdw 
w zakresie: 

— selektywnych mikrowoltomierzy, 

— miernikdw zaktdcert radioelektrycznych. 

— miernikbw dobroci, 

— falomierzy-generatordw, ttumikdw i innych 
urz^dzert w.cz., 

— specjalistycznego wyposazenia zwi^kszaj^ce- 
go mozliwoSci urz^dzeh pomiarowych. 

Naszq dewizg jest oferowanie urz^dzert o parame- 
trach co najmniej zgodnych z wymaganiami 
mi^dzynarodowymi. Potwierdzajg to atesty 
jako§ciowe wielu krajbw, dokgd wysytamy 
obecnie ponad 60% naszych wyrobbw. 

Dynamikq wzrostu eksportu ilustruje wykres. 




Przyrz^dy pomiarowe produkcji ZPAE uzywane s^ 
w wielu laboratoriach rdznych krajbw i mamy na~ 
dziej^ r ze korzystaj^c z naszej aparatury potwier- 
dzicie trafno$6 swojego wyboru. 
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Ml KROWOLTOMIERZ 
SELEKTYWNY 
typ HMV-4 



Czuly mikrowoltomierz ogolnego zastosowania. 
Z zespolem anten typu AMZ-3A moze bye wyko- 
rzystywany rdwniez do pomiaru nat^zenia pol 
elektromagnetycznych, a z transformatorem typu 
TPMZ-1 do pomiaru prqdow w.cz. 



Dane techniczne: 




Zakres cz^stotliwosci 
(1 podzakres) 


10 kHz — 30 MHz 


Doktadnos6 skalowania 
cz^stotliwosci 


±(1% + 3kHz) 


Zakresy pomiaru napi^cia 


1 pV — 3 V 


Najmniejsze mierzone napi$- 
cie 


0,3 uV 


Skale: 




— liniowa 


1 0 dB 


— logarytmiezna 


40 dB 


Doktadnosc pomiaru napi§- 
cia: 




— na skali liniowej 


±(1 — 1, 5) dB 


— na skali logarytmieznej 


±3 dB 


Impedancja wejSciowa: 




— bez sondy 


50 Cl, zt$cze BNC 


— z sond^ (do 200 mV) 


1 MQ , lOpF 


Szerokosc pasma ( — 6 dB) 


0,3; 1; 3; 9 kHz 


Kalibracja czulosci wewn^trzny generator 

sinusoidalny 1 MHz 


Zasilanie: 




a) sieciowe 


105 — 145V i 
180-245 V, 
48-62 Hz 


b) bateryjne zewn^trzne 


10— 16V, 0,35 A 


c) bateria wewn^trzna 


15V (1 0 x R20) 


Wymiary 


440 x 1 70 x 350 mm 


Masa 


13,5 kg 



MIKROWOLTOMIERZ 

SELEKTYWNY 

typ WMS-4 
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Czuty mikrowoltomierz og6lnego zastosowania, 
z kalibracjs czQStotliwoSci i mozliwoScig pomiaru 
zaktdcen zgodnie z wymaganiami CISPR (dla czq- 
stotliwo§ci powtarzania ^10 Hz). 

Z zestawami antenowymi typdw UAMZ-3 lub 
KUNA-1 moze by6 rdwniez wykorzystywany do 
pomiaru nat^zenia p6l elektromagnetycznych. 



Dane techniczne: 
Zakres cz^stotliwoSci 



(4 podzakresy) 


30 — 300 MHz 


Doktadno£6 skalowania 


cz§stotliwo£ci 


±0,3% 


Zakresy pomiaru napi^cia 


1 pV— 1 V 


Najmniejsze mierzone 




napi^cie: 


0,3 pV 


Skale: 


— liniowa 


1 0 dB 


— logarytmiczna 


40 dB 


Doktadno£6 pomiaru napi^cia: 


— na skali liniowej 


±(1-1,5) dB 


— na skali logarytmicznej 


±2 dB 


Impedancja wejSciowa 


50 H, zt$cze BNC 


SzerokoS6 pasmaf — 6 dB) 


20 kHz, 120 kHz 


Rodzaje wskazart przyrzgdu: 


— na skali liniowej 


warto§6 Srednia, 
quasi-szczytowa, 
szczytowa 


— na skali logarytmicznej 


warto§6 Srednia 


Kalibracja czuloSci 


wewn^trzny 
generator widma 
cz^stotliwoSci 


Zasilanie: 


a) sieciowe 


220/127/1 10 V, 
48-450 Hz 


b) bateryjne zewn^trzne 


10,5 — 16 V, 0,4 A 


c) bateria wewn^trzna 


15V (10 x R20) 


Wymiary 


440 x 220 x 350 mm 


Masa 


17 kg 



MIKROWOLTOMIERZ 
SELEKTYWNY 
typ DMS-4 



Czuty mikrowoltomierz og6lnego zastosowania, 
z kalibracj^ czQstotliwo§ci i mozliwoSciq pomiaru 
zakfdcert wg wymagah CISPR (dla cz^stotliwoSci 
powtarzania > 1 0 Hz). 

Z zestawem antenowym typu DAMZ-1 moze by6 
rdwniez wykorzystywany do pomiaru nat^zenia 
p6l elektromagnetycznych. 



Dane techniczne: 




Zakres cz^stotliwoSci 
(2 podzakresy) 


300-1000 MHz 


DoMadno§6 skalowania 
cz^stotliwoSci 


±0,3% 


Zakresy pomiaru napi^cia 


3 jjV — 1 V 


Najmniejsze mierzone na- 
pi^cie 


1 /jV 


Skale: 

— liniowa 

— logarytmiczna 


10dB 
40 dB 


DokladnoSd pomiaru napigcia: 

— na skali liniowej 

— na skali logarytmicznej 


±(1-1,5) dB 
±2 dB 


Impedancja wej£ciowa 


50 H, ztgcze BNC 


Szeroko§6 pasma ( — 6 d B) 


20 kHz, 120 kHz 
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Rodzaje wskazah przyrzgdu: 

— na skali liniowej wartoSd Srednia, 

quasi-szczytowa, 

szczytowa 



— na skali logarytmicznej warto§6 §rednia 



Kalibracja czutoSci 



Zasilanie: 

a) sieciowe 

b) bateryjne zewn^trzne 

c) bateria wewn^trzna 



wewn^trzny 
generator widma 
czQStotliwoSci 

22G/1 27/1 10 V. 
48-450 Hz 
10,5— 16 V, 0,4 A 
1 5 V (1 0 x R20) 




Wymiary 

Masa 



440 x220 x350 mm 
17 kg 




MIERNIK 
ZAKt6CEfi 
typ NLMZ-4 



Miernik z bogatym wlasnym wyposazeniem, w sklad 
ktbrego wchodzi antena umozliwiaj^ca pomia- 
ry natQzenia pol. 

Miernik spetnia wymagania CISPR Publ. 1 6, moze 
by6 rdwniez wykorzystywany jako bardzo czuty 
mikrowoltomierz selektywny ogdJnego zastoso- 
wania. 

Dodatkowe wyposazenie miernika stanowi sie6 
sztuczna typu NSMZ-5. 

Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwoSci 



(5 podzakresdw) 


10—150 kHz 


Doktadno§6 skalowania 
czQstotliwoSci 


±1% 


Impedancja wejSciowa (sy- 
metryczna i niesymetryczna) 


50, 75 i 600 a 


— dla R : = 50 Q i 75 Q 

— dla Rj = 600 Q 


31,6nV— 3,16 V 
0,1 ^iV— 10 V 


Dokladno$6 pomiaru napi^cia 


±1,5 dB 


SzerokoSd pasma ( — 6 d B) 


25 Hz i 200 Hz 


Rodzaje wskazan: 


wartoSd 

quasi-szczytowa, 

szczytowa, 

skuteczna, 

Srednia 


Kalibracja czutosci 


wewn^trzny 
generator widma 
cz^stotliwoSci 


Anteny 


ramowa i pr^towa 


Zakres pomiaru nat^zenia 
pola 


1 0 V/m — 1 V/m 


Zasilanie: 

a) sieciowe 

b) bateryjne zewn^trzne 

c) bateria wewn^trzna 


220 V, 48— 450 Hz 
9 — 15 V, 85 mA 
1 5 V (1 0 x R20) 


Wymiary 


540x310x420 mm 


Masa: 

— przyrz^du 

— wyposazenia 


32 kg 
31 kg 
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MIERNIK 
ZAKtOCEfi 
typ LMZ-4 



Miernik o parametrach calkowicie zgodnych z wy- 
maganiami CISPR Publ. 16. 

Dodatkowe wyposazenie stanowiq: 

— zespbf anten typu AMZ-3A do pomiaru nat$- 
zenia p6l zaklbcen i sygnatdw, 

— sieci sztuczne typdw SMZ-A/V-1 i SMZ-6 oraz 
komplet pomocniczy typu KPZ-1 do pomiaru 
napi§6 zaklbcajgcych, 

— kleszczowy transformator typu TPMZ-1 do 
pomiaru prqdbw w.cz. 

Miernik moze byb r6wniez wykorzystywany jako 
czuly mikrowoltomierz selektywny ogblnego za- 
stosowania. 



Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwobci 

(8 podzakresbw) 0,14 — 30 MHz 



Doktadnobb skalowania 



cz^stotliwobci 


±(196 +-3 kHz) 


Zakres pomiaru napi^b 


-6 dB — + 134 dB 
(0,5 ^jV— 5 V) 


Skale: 


— liniowa 


9 dB 


— logarytmiczna 


36 dB 


Doktadnobb pomiaru napi^cia: 


— na skali liniowej 


± 2 dB 


— na skali logarytmicznej 


±4dB 


Impedancja wejbciowa 


50 Q , ztqcze BNC 


Szerokobc pasma ( — 6 dB) 


9 kHz 


Rodzaje wskazan: 


— na skali liniowej 


wartosb 

quasi-szczytowa, 

szczytowa, 

brednia 


— na skali logarytmicznej 


wartosb brednia 



Kalibracja czutobci 



wewn^trzny 
generator widma 
czQStotliwosci 



Zasilanie: 

a) sieciowe 

b) bateryjne zewn^trzne 

c) bateria wewn^trzna 



220/127/1 10 V, 
48—450 Hz 
10,5— 16V, 0,35 A 
15 V(10x R20) 



Wymiary 



540 x 200 x 360 mm 



Masa 



22 kg 




VWWVj 



Nasluch 



AM 




MIERNIK ZAKt6CEI\l 
typ ULMZ-4 







Miernik o parametrach catkowicie zgodnych 
z wymaganiami CISPR Publ. 16. 

Dodatkowe wyposazenie pomiarowe stanowiq: 

— zestawy antenowe typow UAMZ-3 lub 
KUNA-1 do pomiaru nat^zenia p6l zaktd- 
cen i sygnaldw, 

— sieci sztuczne typdw USMZ-4 i USMZ-6 do 
pomiaru napi^d zaktdcen, 

— ■ c$gi absorpcyjne typu CAMZ-1 do pomiaru 
dysponowalnej mocy metod^ MDS. 

Miernik moze byd rowniez wykorzystywany jako 
czufy mikrowoltomierz selektywny ogdlnego 
zastosowania. 

Dane techniczne: 
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Zakres cz^stotliwodci 



(6 podzakresdw) 


25 — 300 MHz 


Dokladnodd skalowania 


cz^stotliwodci 


±1% 


Zakres pomiaru napi^d 


0—122 dB 




(1 fjV—M V) 


Skale: 


— liniowa 


7 dB 


— logarytmiczna 


40 dB 


Doktadnodd pomiaru napi^cia: 




— na skali liniowej 


±2 dB 


— na skali logarytmicznej 


±3,5 dB 


Impedancja wejdciowa 


50 Q, zt^cze BNC 


Szerokodd pasma ( — 6 dB) 


120 kHz 


Rodzaje wskazad: 


-7 na skali liniowej 


wartosc 

quasi-szczytowa, 

szczytowa 

srednia 


— na skali logarytmicznej 


wartosd drednia 


Kalibracja czufodci 


wewn^trzny 
generator widma 
cz^stotliwosci 


Nastuch 


AM i FM 


Zasilanie: 


a) sieciowe 


220/1 27/1 10 V, 
48—450 Hz 


b) bateryjne zewn^trzne 


10,5— 16 V, 0,3 A 


c) bateria wewn^trzna 


1 5 V ( 1 0 x R 1 4) 


Wymiary 


295 x 1 30 x 250 mm 


Masa 


12 kg 



MIERNIK ZAKtOCEN 
typ DLMZ-4 



Miernik o parametrach catkowicie zgodnych 
z wymaganiami CISPR Publ. 16. 

Dodatkowe wyposazenie stanowi zestaw ante- 
nowy typu DAMZ-4 do pomiaru nat^zenia p6l 
zaktdcen i sygnaldw. 

Miernik moze by6 rdwniez wykorzystywany jako 
czuty mikrowoltomierz selektywny ogolnego 
zastosowania. 



Dane techniczne: 




Zakres cz$stotliwo£ci 


(2 podzakresy) 


300—1 000 MHz 


DokladnoSd skalowania 


cz^stotliwoSci 


±1% 


Zakres pomiaru napi$6 


5-122 dB 
(1,8jjV-1,2 V) 


Skale: 


— liniowa 


7 dB 


— logarytmiczna 


40 dB 


DoktadnoSd pomiaru napi^cia: 


— na skali liniowej 


± 2 dB 


— na skali logarytmicznej 


±3,5 dB 


Impedancja wej£ciowa 


50 Q, zlgcze BNC 


Szeroko£6 pasma ( — 6 dB) 


120 kHz 


Rodzaje wskazan: 


— na skali liniowej 


wartosc 

quasi-szczytowa, 

szczytowa, 

Srednia 


— na skali logarytmicznej 


wartosc Srednia 


Kalibracja czutoSci 


wewn^trzny 
generator widma 
cz^stotliwosci 


Nasluch 


AM i FM 


Zasilanie: 


a) sieciowe 


220/127/1 10 V, 
48-450 Hz 


b) bateryjne zewn^trzne 


10,5— 16 V, 0,3 A 


c) bateria wewn^trzna 


15 V(10x R14) 


Wymiary 


295 x 130 x 250 mm 


Masa 


12 kg 






Analizator sluzy do pomiaru zaklbcen ktotkotrwa- 
tych zgodnie z wymaganiami CISPR. 

Analizator jest do^czany do wyjScia p.cz. mier- 
nikow zaklbcen pracuj^cych w zakresach 
0,1 5 — 30 MHz i 25 — 300 MHz oraz spelniajqcych 
wymagania CISPR. 



dowolna 
3 ustalone 
wartosci: 
2,1 ±0,1 MHz 
10,7 ±0,1 MHz 
22 ±0,1 MHz 
tub 3 inne 
na zyczenie 

2-20 mV 

1 kU 

±0,5 dB 



±5% 
1 s 

i o 6 — 1 



Dane techniczne: 

Cz^stotliwosc sygnaiu wej- 
sciowego: 

— w zakresie 50 — 500 kHz 

— w zakresie 0,5 — 35 MHz 



Poziom sygnatu wejSciowego 

Impedancja wejSciowa 

Doktadnosc ustalania po- 
ziomu odniesienia 

Doktadnosc ustalania cza- 
s6w granicznych 10 ms, 
200 ms, 2 s, 60 s 

Ziarno czasu trwania analizy 

Pojemnosc kazdego licznika 



ANALIZATOR ZAKttiCEN 

kr6tkotrwajLych 

typ KTMZ-5 



Sterowanie: 

— start 

— stop 

— kasowanie 



r^czny 
r^czny lub 
autom^tyczny 
rgczne 



Analizator podaje: 

— ilo$6 impulsbw zaklbcaj^cych o czasie trwania 
do 10 ms i przekraczaj^cych zalozony poziom, 

— ilo§6 impulsbw o czasie trwania od 10 ms do 
200 ms i przekraczaj^cych zatozony poziom, 

— czas trwania analizy, 

— fakt pojawienia s\q wi^cej niz 2 impulsbw 
o czasie trwania nie wi^kszym niz 200 ms 
kazdy, w ci^gu dwu kolejnych sekund, 

— fakt pojawienia si$ w ci^gu 60 s wi^cej niz 
5 impulsow, o czasie trwania do 1 0 ms kazdy, 

— fakt pojawienia si$ zaktbcenia diuzszego niz 
200 ms. 



Zasilanie 


1 1 0/220 V, 




48-62 Hz 




35 VA 


Wymiary 


440 x 130x350 mm 


Masa 


10 kg 



Wyposazenie: 

Sonda typu SPKT-5 zliczajgca ilo§6 operacji 
wt^czania badanego urz^dzenia. 

Progowa wartosc pr^du 

roboczego 0,1 A, 48 — 62 Hz 

Maksymalny dopuszczalny 

pr^d roboczy 10 A, 48 — 62 Hz 

Wymiary 1 25 x 85 x 65 mm 

Masa 1 kg 





ZESP6t ANTEN 
typ AMZ-3A 



Zesp6l anten sfuzy do pomiaru skladowej magne- 
tycznej i elektrycznej natgzenia pola. 

Anteny pozwalaj^ na pomiar p6l zaktbcefi zgodnie 
z wymaganiami CISPR Publ. 16. 



Dane techniczne: 




Zakres cz^stotliwoSci 


0,14-30 MHz 


Dokfadnodd skalowania 
cz^stotliwodci: 

— dla anten ramowych 

— dla anteny pr^towej 


±2% 

±5% 


Nat^zenie pola odpowiada- 
j^ce napi^ciu wyjdciowemu 
1 ^jV 


10—100 jjV/m 


Impedancja wyjsciowa 


50 Q , ztqcze BNC 


Wymiary anten: 

— pr^towa 

— ramowe 


1 lub 2 m 
0 650,520, 380 mm 


Wysokodd stojaka 


0,6— 1,5 m 


Masa kompletu (w opako- 
waniu) 


33 kg 





ZESTAW ANTENOWY 
typ UAMZ-3 



Zestaw zawiera strojonq anten$ potfalow^ typ UDA 
i sluzy do pomiaru skladowej elektrycznej nat^ze- 
nia pola. 

Antena pozwala na pomiar pol zaklocen zgodnie 
z wymaganiami CISPR Publ. 16. 
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Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwosci 


25 — 300 MHz 


Nat^zenie pola odpowiada- 
j^ce napi^ciu wyjSciowemu 
1 pV 


5—30 uV/m 


Impedancja wyjsciowa 


50 U , ztgcze BNC 


Wymiary: 

— maksymalna wysokosc 
zawieszenia dipoli 


3,3 m 


— Maksymalna rozpi$to£c 
dipoli 


1,95 m 


Masa kompletu (w opako- 
waniu) 


22 kg 






ZESTAW ANTENOWY 
typ DAMZ-4 



Zestaw zawiera szerokopasmow^ anteny logaryt- 
micznq typu DLA; stuzy do pomiaru sktadowej 
elektrycznej nat^zenia pola. 

Antena pozwala na pomiar p6l zakldcen zgodnie 
z wymaganiami CISPR Publ. 16. 



Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwoSci 

Nat^zenie pola odpowia- 
daj$ce napi^ciu wyjscio- 
wemu 1 jjV 

Impedancja wyjSciowa 

— maksymalna wysoko£c 
zawieszenia anteny 

— wymiary anteny (L X S) 

Masa kompletu (w opa- 
kowaniu) 



300—1000 MHz 

5,5—1 5 ^iV/m 
50 Q, zl$cze BNC 

3,3 m 
77 x 55 cm 

24 kg 





ZESTAW ANTENOWY 
typ KUNA-1 



Zestaw sluzy do pomiaru sktadowej elektrycznej 
nat^zenia pola. Dzi^ki szerokopasmowemu dipo- 
lowi typu UNA nie wymagajqcemu regulacji ze- 
staw nadaje s\q do szybkich pomiardw nat^zenia 
pola. 
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Dane techniczne: 




Zakres cz^stotliwosci 


30-300 MHz 


Nat^zenie pola odpowiada- 
j$ce napi^ciu wyjSciowe- 
mu 1 |jV 


2 — 15 pV/m 


Impedancja wyjsciowa 


50 Q, zl^cze BNC 


Wymiary: 

— maksymalna wysokos6 
zawieszenia anteny 

— rozpi^tosc dipoli 


3,3 m 
1 ,26 m, 0 0,3 m 


Masa kompletu (w opa- 
kowaniu) 


27 kg 



SIEC sztuczna 

typ NSMZ-5 



Siec sztuczna jest urz^dzeniem pomocniczym 
przeznaczonym do normalizacji warunkdw pomia- 
ru napi^d zaktdcen. 

Sie6 sztuczna typu NSMZ-5 stuzy do pomiaru na- 
pi^6 typu V wytwarzanych przez urz^dzenia zasi- 
lane dwuprzewodowo. 

Parametry sieci sztucznej typu NSMZ-5 sg zgodne 
z wymaganiami CISPR Publ. 16. 




Dane techniczne 

Zakres cz^stotliwoSci 10—150 kHz 

llo§6 przewoddw sieci 2 

Maksymalne napi^cie ro- 

bocze 250 V, 0 — 62 Hz 

Maksymalny pr$d roboczy 10 A 

Wymagana impedancja 

wejsciowa miernika zakld- 

cen 50 lub 75 il , 

zt$cze BNC 

Impedancja na zaciskach 

zrodla zaklbcen wg CISPR Publ. 16 

145x310x420 mm 
13 kg 




Wymiary 

Masa 



j 



SIEC sztuczna 

typ SMZ-A/V-1 



Sie6 sztuczna jest urz^dzeniem pomocniczym 
przeznaczonym do normalizacji warunkdw pomia- 
ru napi§6 zaktdceh. 

Sie6 sztuczna typu SMZ-A/V-1 stuzy do pomiaru 
napi^6 typu V oraz skladowych: symetrycznej 
i Sredniej niesymetrycznej w uktadzie A, zgodnie 
z wymaganiami CISPR Publ. 16. 

Sie6 sztuczna typu SMZ-A/V-1 umozliwia pomiary 
napi$6 zakldcert wytwarzanych przez urz^dzenia 
zasilane dwuprzewodowo. 
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Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwoSci 

llo§6 przewoddw sieci 

Maksymalne napi^cie ro- 
bocze 



250 V, 0—62 Hz 



0,1 5 — 30 MHz 



2 



Maksymalny pr^d roboczy 



1 0 A 



Wymagana impedancja 
wej§ciowa miernika zak!6- 
ceh 



50 Q , zt^cze BNC 



Impedancja sieci na zaci- 
skach zrddta zaktdcert: 



a) w uktadzie V — mi$dzy 
kazdym z zaciskdw 
a mas^ 



150 ±20 Q 




b) w uktadzie & — mi^dzy 
obu zaciskami lub miQ- 
dzy zwartymi zaciska- 
mi a mas$ 



150 ± 20Q 
M <20* 

540 x 1 70 x 435 mm 



OR!]©© 



Wymiary 

Masa 



18 kg 






SIEC sztuczna 

typ SMZ-6 



Sie6 sztuczna jest urz$dzeniem pomocniczym 
przeznaczonym do normalizacji warunk6w pomia- 
ru napi^c zaktbcen. 

Sie6 sztuczna typu SMZ-6 stuzy do pomiaru na- 
pi^6 typu V wytwarzanych przez urzqdzenia zasi- 
lane cztero- lub dwuprzewodowo. 

Parametry sieci sztucznej typu SMZ-6 sg zgodne 
z wymaganiami CISPR Publ. 16. 



Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwoSci 

llo£6 przewodbw sieci 

Maksymalne napi^cie ro- 
bocze 

Maksymalny pr^d roboczy 

Wymagana impedancja 
wejSciowa miernika zakt6- 
cen 

Impedancja sieci na zaci- 
skach zrbdta zaktbceh 

Wymiary 

Masa (z wyposazeniem) 



0,15 — 30 MHz 
4 



3 x 380 V, 
0-62 Hz 



25 A 



50 Q, zt^cze BNC 
150 ± 20 Q, 

M <20- 

540 x 170x435 mm 
36 kg 



Wyposazenie podstawowe: 

Przystawka do sieci sztucznych 
typ ASS-25 

utatwiajgca dot$czanie badanych urzqdzeri (zr6- 
det zaktbceh) do uktadu pomiarowego z sieciq 
sztuczn^; wyposazona jest w gniazda: 



— trbjfazowe 

— trbjfazowe 

— jednofazowe 

— jednofazowe 

Wymiary 460 x260 x140 mm 



32 A/500 V 
1 6 A/500 V 
1 0 A-hO/250 V 
10 A/250 V 



Do kazdego typu gniazda dotqcza siQ odpowiada- 
jqcy mu Wtyk. 





sieC sztuczna 

typ USMZ-4 
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Sie6 sztuczna jest urz$dzeniem pomocniczym 
przeznaczonym do normalizacji warunk6w pomia- 
ru napi^6 zaktdcen. 

Sie6 sztuczna typu USMZ-4 stuzy do pomiaru 
napi^d typu V wytwarzanych przez urzqdzenia 
zasilane dwuprzewodowo. 

Parametry sieci sztucznej typu USMZ-4 s$ zgo- 
dne z wymaganiami CISPR Publ. 16. 
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Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwoSci 

llo£6 przewodbw sieci 

Maksymalne napi^cie ro- 
bocze 



30—300 MHz 
2 

250 V, 0 — 62 Hz 



Maksymalny pr$d roboczy 

Wymagana impedancja 
wejSciowa miernika za- 
ktdceh 

Impedancja sieci na zaci- 
skach zrddta zaktbcen 



6 A 



50Q , zl^cze BNC 
50Q. WFS $ 2 



Wymiary 70 x 110 x320 mm 

Masa 2,5 kg 





sieC sztuczna 

typ USMZ-6 



Siec sztuczna jest urzqdzeniem pomocniczym 
przeznaczonym do normalizacji warunkow po- 
miaru napi$6 zakfdcen 

Sie6 sztuczna typu USMZ-6 sluzy do pomiaru na- 
pi$6 typu V wytwarzanych przez urzgdzenia zasi- 
lane cztero- lub dwuprzewodowo. 

Parametry sieci sztucznej typu USMZ-6 sq zgo- 
dne z wymaganiami CISPR Publ. 16. 



Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwosci 

II0S6 przewodow sieci 

Maksymalne napi^cie ro- 
bocze 

Maksymalny prqd roboczy 

Wymagana impedancja 
wejsciowa miernika zakto- 
cen 

Impedancja sieci na zaci- 
skach zrddta zaktocen 

Wymiary 

Masa (z wyposazeniem) 
Wyposazenie podstawowe: 



30-300 MHz 
4 

3x380 V, 
0-62 Hz 

25 A 

50Q , zlgcze BNC 

50 Q WFS ^2 
440 x 250 x 240 mm 
27 kg 



Przystawka do sieci sztucznych 
typ ASS-25 

ufatwiaj^ca dot$czanie badanych urzgdzan (zr6- 
del zaktocen) do ukladu pomiarowego z sieci^ 
sztuczn^; wyposazona jest w gniazda: 

— trdfazowe 32 A/500 V 

— trdjfazowe 1 6 A/500 V 

— jednofazowe 10A-4-0/250V 

— jednofazowe 10A/250V 



Wymiary 



460 x 260 x 140 mm 



Do kazdego typu gniazda dotgcza si$ odpowiadaj^- 
cy mu vytyk. 




KOMPLET POMOCNICZY 
DO POMIARU ZAKtGCEfi 
typ KPZ-1 



Komplet zawiera — zgodnie z wymaganiami 
CISPR — pomocnicze wyposazenie do pomiaru 
napi§6 zaktdcen: 

— wytwarzanych przez urzgdzenia trzymane w 
r$ku podczas pracy, 

— wystQpuj^cych na przewodach sieci zasilajq- 
cej, 

— wytwarzanych przez urz^dzenia nie dajqce s\§ 
polqczy6 przez sie6 sztucznq. 



Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwoSci 

Sktad kompletu: 

— sonda pomiarowa typu 
SLMZ- 150/50 

— obci^zalnik typu 
0Z-150 

— operator sztuczny typu 
SOMZ-1 

Wymiary kompletu 
Masa kompletu 



0,14-30 MHz 

1 szt. 
3 szt. 
1 szt. 

280 x 280 x 60 mm 
3 kg 



Sonda pomiarowa typu SLMZ-1 50/50 

Impedancja wej£ciowa 
(z miernikiem zaktdceh 

o impedancji 50 Q) 1 50 Q 

Wspblczynnik korekcji 0 — 8 dB 



Maksymalne napi^cie ro- 

bocze 250 V 



Obciqzalnik typu OZ-1 50 

Impedancja 1 50 £> 

Maksymalne napi^cie ro- 

bocze 250 V 
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Operator sztuczny typu SOMZ-1 

Impedancja 500 Q + 200 pF 






KLESZCZOWY 
TRANSFORMATOR PR^DOWY 
typ TPMZ-1 



Transformator sluzy jako naktadana na przewdd 
lub inny element sonda do pomiaru pr^ddw w.cz. 
bez potrzeby przerywania mierzonych obwoddw. 
Parametry transformatora zgodne z wymaga- 
niami CISPR Publ. 16. 



Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwoSci 
OpornoSd obcigzenia 
Czuto£6 

0porno§6 wtr^cenia 

Pr^d nasycenia 

Maksymalna §rednica 
mierzonych przewoddw 

Wymiary 

Masa 



0,14-60 MHz 
50 Q, ztgcze BNC 
ok. 0,2 A/V 
< 0,5 a 
>100 A, 0-62 Hz 

35 mm 
90x40x200 mm 
1,1 kg 




C^G I ABSORPCYJNE 
typ CAMZ-1 




C$gi S3 urz^dzeniem pomocniczym sluz^cym do 
pomiaru — metodq MDS — dysponowalnej mo- 
cy zrodel energii w.cz. jako zast^pcza metoda po- 
miaru natgzenia pola; mogq by6 rdwniez wykorzy- 
stane do badania skutecznoSci ekranowania prze- 
wodow wspblosiowych itd. 

C$gi typu CAMZ-1 spetniaj^ wymagania CISPR 
Publ. 16. 

Na odr^bne zamdwienie dostarczana jest tawa 
pomiarowa typu LAP-1 o dtugo§ci roboczej 5 m 
z polautomatycznym nap^dem do przesuwu c$- 
g6w wg metody MDS wzdtuz promieniujgcego 
przewodu. 
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Dane techniczne: 




Zakres cz^stotliwosci 


30 — 300 MHz 


Wartosc mocy odpowiada- 
j^ca napigciu wyj£ciowe- 
mu 1 


1 pW 


Doktadnosc pomiaru 
z krzyw$ korekcji 


±1 dB 


Impedancja obci^zenia 


50 Q, ztgcze BNC 


Maksymalny pr^d roboczy 
Maksymalna srednica 


25 A 


mierzonych przewoddw 


20 mm 


Wymiary 


700 x 105 x 90 mm 


Masa 


7 kg 




FALOMIERZ-GENERATOR 
typ RUFG-4 



Popularny, wielofunkcyjny przyrzgd do szybkiej 
kontroli stanu i strojenia obwoddw rezonanso- 
wych; pracuje jako falomierz absorpcyjny lub in- 
terferencyjny oraz zrbdlo sygnatbw w.cz.; nie- 
zast^piony w pracach radioamatorskich. 



Dane techniczne: 

Zakres cz$stotliwo§ci 
w dziewi^ciu podzakresach 
przel^czanych za pomoc^ 
wymiennych cewek 

Doktadno§6 skalowania 
cz$stotliwo£ci: 

— jako generatora sygna- 
I6w i falomierza inter- 
ferencyjnego 

— jako falomierza absorp- 
cyjnego 

CzsstotliwoS6 moduluj^ca 
Zasilanie 

Wymiary 

Masa 



0,1 -250 MHz 



± 2 % 

±4% 

ok. 1 kHz 

9 V (6F25C 
lub 6F22) 

56 x 56 x 200 mm 

1.2 kg 
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FALO M I E RZ-G E N E R ATO R 
typ DFG-4 



Popularny, wielofunkcyjny przyrzqd do szybkiej 
kontroli stanu i strojenia obwoddw rezonanso- 
wych; pracuje jako falomierz absorpcyjny lub in- 
terferencyjny oraz irddto sygnatdw w.cz.; nie- 
zastqpiony w pracach radioamatorskich. 
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Dane techniczne: 

Zakres cz^stotliwoSci 

(2 podzakresy) 250—1000 MHz 

DokfadnoSb skalowania 
cz^stotliwoSci: 

— jako generatora sygna- 
♦6w i falomierza inter- 

ferencyjnego ±2% 

— jako falomierza absorp- 

cyjnego ±4% 

CzQstotliwo$6 modulacji 300 Hz i/lub 

ok. 100 kHz 
(6 pasdw poziomych 
i/lub 6 pas6w piono- 
wych) 

Zasilanie 9 V (6F25C lub 

6F22) 

Wymiary 75x70x200 mm 



Masa 



1.5 kg 







MIERIMIK DOBROCI 
Typ MQL-6 



Klasyczny miernik dobroci ’cewek (Q-metr) w no- 
wym rozwiqzaniu technicznym na tranzystorach 
i uktadach scalonych. 



Dane techniczne: 




Zakres cz^stotliwoSci 


30 kHz-75 MHz 


Doktadno§6 skalowania 
cz^stotliwoSci 


•±(1% + 1 kHz) 


Zakres pomiaru Q 
(4 podzakresy) 


5—1000 


Zakres pomiaru AQ 
(4 podzakresy) 


0- ± 100 


Doktadno£6 pomiaru Q 


± 7% — ±25% 


Zakres pojemnoSci kon- 
densatora pomiarowego 


20-500 pF 


Dokladno£6 skalowania 
kondensatora 


±(1% +1 pF) 


Zakres regulacji precyzera 


± 5 pF 


Doktadnos6 skalowania 
precyzera 


±0,2 pF 


Zakres pomiaru indukcyj- 
no£ci 


0,06 jjH — 56 mH 


Dokfadno£6 pomiaru in- 
dukcyjnoSci 


±3% 


Zasilanie: 

a) sieciowe 

b) bateria wewn^trzna 


220 V, 48-62 Hz 
13,5 V(3x3R12) 
0,1 A 


Wymiary 


330 x 140 x 260 mm 


Masa 


8 kg 






KOMPLET 

CEWEK POMIAROWYCH 
typ CPQL-6 



Komplet cewek o podwyzszonych dobrociach; 
stanowi dodatkowe, oddzielnie zamawiane wypo- 
sazenie miernikow dobroci typu MQL-6. Komplet 
typu CPQL-6 moze by£ rdwniez uzywany z innymi 
miernikami dobroci o znormalizowanym rozstawie 
zaciskdw 1 cal. 
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Dane techniczne: 

llosc cewek w komplecie 

Zakres cz^stotliwo^ci 
(przy C = 50 — 500 pF) 

Rozstaw nozek 

Orientacyjne dobroci cewek 



1 2 sztuk 

40 kHz — 70 MHz 
1 cal (25,4 mm) 
150-400 



Wymiary: 
— cewki 



0 60 x 55 mm 
(bez ndzek) 
280 x 220 x 90 mm 



— kompletu 
Masa kompletu 



3,5 kg 




KOMPLET TUJMIK6W 
typ TRI 



Komplet ttumikbw regulowanych skokowo syste- 
mem wagi. Stanowi niezb^dne wyposazenie ka- 
zdego laboratorium i pracowni fizyko-radiotech- 
nicznej. 



Dane techniczne: 




Zakres cz^stotliwoSci 


0—1 GHz 


Zakres tlumiennoSci 


0-120 dB 
skokami co 1 dB 


Btqd ttumiennoSci: 
f = 1 kHz 
f = 1000 MHz 


±(0,2 dB+0,1%) dB 
±(1 dB-M%)dB 


Impedancja charakterys- 
tyczna: 

TRI-50 

TRI-75 


50 a 
75 Cl 


Wspblczynnik fali stojqcej 


41,2 


Typ zl^czy 


BNC-50, BNC-75 


0bci^zalnos6 


0,5 W 


Ttumiennosd wtr^cenia 


ok. 0,1 5 dB/100 MHz 


Wymiary 


300 x 85 x 70 mm 


Masa kompletu 


2,5 kg 
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Dystrybutor: 

BIURO ZBYTU 

SPRZ^TU POMIAROWO-KONTROLNEGO 
,,MERAZET" 



Producent: 

ZAKtAD PRODUKCJI 
APARATURY ELEKTRONICZNEJ 



ul. Tarnogajska 1 1/13 
50-950 Wroclaw 
Telefon: 67-40-81 
Telex: 0712357 in pi 



ul. Czerwonej Armii 66/72 
60-967 Poznah 
Telefon: 69-91-51 



Telex: 0412303 





oprac. graf. Roman Rosyk 



PZG Wroclaw 1339/79 






MIERNIK ZAKLOCEN 
T Y P N M Z- 5 

(Dane tymczasowe) 



Pomiar zaktoceh radioelektrycznych zgodnie 
z Publ.16 CISPR, PN-77/T-06450, GOST 11001-80 i in. 

-Duza dynamika wskazan 40dB 

-Szeroki zakres pomiaru napigcia -20...+ 140dBpV 

-Ukiad podtrzymania wskazan maksymalnych 
-Cyfrowe wskazanie czgstotliwosci 

- Wspotpraca z rejestratorem wielokanatowym 

- Wspotpraca z rejestratorem XY 

- Motliwosc programowania pomiarow 




Miernik zakloceri NMZ-5 sluzy do pomiaru zakldceri radioelektrycznych 
w zakresie czqstotliwosci od 10 do 150 kHz. 

Miernik zakldceh NMZ-5 wyroznia siq bardzo du 2 q dynamikq wskazan po- 
ziomu zakloceri wynoszjqcq 40 dB. Dziqki temu r.ozra latwo mierzyd .1 rejestro- 
wa<5 zaklocenia o poziomie zmieniajacyirt siq w duiych granicach, poniev/az 
nie ma koriecznosci czqstego przel^czania tlumika wejsciov/ego , dla dosto- 
sowar.ia czuloici miernika do poziomu Merzonego napiqcia zakloceri. 

Miernik posiada logarytmiczna skalq W3kaznika, z rcwnomierr.a podziai- 
kq w dB. Rdwniez wspolpracuj^cy z nim rejestrator zarisuje v/ynik ; or:iaru 
w skali logarytmicznel . 



Uklad podtrzymania wskazatf maksyioalnych ulatwia odczytywanie wynikow 
pomiaru. Jest on szczegolnie przydotny przy pomiarach pojedynczych impul- 
sow zaklocajqcycn. 

Wbuddwany do miernika zespol programu^qcy umozliwia zaprogramowonie 
Sdowolnie wybranych cz^stotliwosci pomiarowych i zapis poziomu zakloceri 
na rejstratorze wielokanalowym* 

Analogowe wyjscie cz^stodoiomierza pozwala na zapis poziomu zakldceii 
w funkcji czQstotliwodci przy uzyciu rejestratora XY. 

Miernik zakloceil NMZ-5, w zestawie z sieciq sztucznq umozliwia pomiar 
napi^cia zakldceii* w zestawie z antenq - pomiar nat§£enia pola zakloceil, 
zad w zestawie z transformatorem prqdowym - pomiar prqdu zakldceii. Miernik 
ten moze byd z powodzeniem wykorzystywany Jako mikrowoltomierz selektywny 
ogolnego przeznaczenia. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

Zakres cz^stotliwodci 
Wskaznik cz^stotliwodci LED 
Dokladnodd wskazari czqstotliwosci 
Zakres pomiaru napi^cia 
Skalo wskafnika 
Dokladnodc pomiaru napi^cia 
Impedancja wejsciowa 
Wielkosci mierzone 

Szerokosd pasma /- 6 dB/ 

Tlumienie sygnaiow lustrzanych 
Tlumienie sygnalu p.cz. 

Wyjdcie p.cz. 8 kHz 
Wyjicie VIDEO 
Wyjdcie na rejestrator 
Zasilanie 

- sieciowe 

- z baterii zewnftrznej 
Wymiary gabarytowe w mm 
Masa 



. PRODUCENT 

Zjednoczone Zespoly Gospodarcze, Zaklad Produkcji Aperatury ElektroniczneJ 
ul. Tarnogajska 11/13 - 50-950 Wroclaw, tel. 67-40-81, telex 0712357 in pi, 

DOSTAWCA KRAJOWY 

Biuro Zbytu Sprz^tu PomJ arowo-Kontrolnego "MERAZET" 
ul. Armii CzerwoneJ 66/72 - 60-967 Poznan 

EKS PORTER 

Przedsifbiorstwo Handlu Zagranicznego "KETRONEX" 
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa 

Zastrzega si<^ prawo wniesienia zmian 
1984 r. 



10... 1*50 kHz /3 podzakresy/ 
4 -cyfrowy 
+ 100 Hz 

- 20. . . + 140 dB^uV 
40 dB log. 

+ 1 d£ 

50 i 600 omow /przelqczana/ 
quasiszczytowa, szczytowa, 
a redni. a , s ku tec zna . 

200 Hz wg CIS PR 
46 dB min. 

60 dB min. 

50 mV SEM, 50 orndw, BNC 
100 mV SEM, 2 k, BNC 
1 V SEM, 1 k 

110/125/220/235/V, 30 VA 
12 V, 3 A 
1 25x500x520 
ok. 15 kg 




Ml E R N IK Z AKtOCEN 
T Y P LMZ-5 

(Dane tymczasowe) 



Pomiar zakloceri radioelektrycznych zgodnie 
z Publ.16 CISPR, PN-77/T-06450, GOST 11001-80 i in. 



-Dux a dynamika wskazari 
-Szeroki zakres pomiaru napigcia 
-Uklad podtrzymania wskazari makeymalnych 
-Cyfrowe wskazanie czQStotliwosci 
- Mozliwosc przyUczenia rejestratora 



40 dB 

. 1 2 0 d B pV 




LM2-5 - miernik zaktocert- interference meter - 0,15~30MHZ 



MHae 



Miernik zakloceri LMZ-5 sluZy do pomiaru zakloceri radioelektrycznych 



v/ zakresie cz^stotliwosci od 0*15 do 30 MHz. 

Miernik zakloceri LMZ-5 wyroznia si<? bardzo du±^ dynamik^ wskazan pozio- 
mu zaklriceri wynoszqc^ 40 dB. Dzi ? ki temu mozn.a latwo mierzyd i rejestrowari 
zaklricenia o poziomie zmieniaj^cym si^ w duzych granicach, poniewaz nie ma 
koniecznosci czqstego przel^czania tlumika wejsciowego dla dostosowanza 
czulorici raiernika do poziomu mierzonego napi^cia zakloceri. . 

Miernik posiada logarytmiczn^ skal^ wskainika z rownoraiern^ podzialkcj 
w dB. Rowniet wsprilpracuj^cy z nim rejestrator zapisuje wynik pomiaru 
w skali logarytmicznej . 




Uklad podtrzymania wskazari raaksymalnych ulatwia odczytywanie wynikdw 
pomiaru. Jest on szczegdlnie przydatny przy pomiarach pojedynczych impulsow 
zaklocadqcych. 

Miernik zakldceri LMZ-5, w zestawie z sieciq sztucznq, umozliwia pomiar 
napi^cia zakldceri,* w zestawie z antenq - pomiar nat^zenia pola zakloceri, 
zad w zestawie z transformatorem prqdowym - pomiar prqdu zakloceri. Miernik 
ten moze byd z powodzeniem wykorzystywany jako mikrowoltomierz selektywny 
ogolnego przeznaczenia. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

Zakres cz^stotliwosci 
Wskarinik cz^stotliwodci LED 
Blqd wskazari cz^stotliwodci 
Impedancja wejsciowa 
Z ikres pomiaru napi^cia 
Sxala wskafnika 
Blqd pomiaru napiqcia 
Wielkodci mierzone 

Szerokodd pasma /- 6 dB/ 

Tlumienie sygnalow p.cz. 

Tlumienie sygnalow lustrzanych 
Wyjscie p.cz. 460 kHz 
Wyjdcie video 
Wyjdcie na rejestrator 
Zasilanie: sieciowe 

z baterii zewn^trznej 
Wymiary gabarytowe w mm 
Mas a 

PRODUCENT 

Zjednoczone Zespoly Gospodarcze, Zaklad Produkcji Aparatury Elektroniczm* j 
ul. Tarnogajska 11/13, 50-950 Wroclaw, tel. 67-40-81, telex 0712357 in pi 

DOSTAWCA KRAJOWY 

Biuro Zbytu Sprzqtu Pomiarowo-Kontrolnego "MERAZET" 
ul. Armii CzerwoneJ 66/72, 60-967 Poznari. 

EKS PORTER 

Przedsi^biorstwo Handlu Zagranicznego "METRONEX" 
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa 



Zastrzega sif prawo wnoszenia zmian 
1984 r. 



0,15... 30 MHz /7 podzakresow/ 

5 cyfrowy 

+ 1 kHz 

50 omow 

0 ... 1 20 dB/uV 

40 dB log. 

+ 1 dB 

quasiszczytowa, szczytowa, 
drednia, skuteczna 
9 kHz wg CIS PR 
60 dB min. 

46 dB min. 

50 mV SEM, 50 omdw, BNC 
100. mV. SEM,.J k , BNC 

1 V, SEM, 1 k * 
110/125/220/235 V, 50 VA 
12 V/3A 
170x500x520 
25 kg 



HK 



